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Hochsttemperatur hinterlasst Spuren

Einmal im Jahr kommt das Miillheizkraftwerk ,in die Werkstatt“ — Bei Revision herrscht Hochbetrieb im abgeschalteten Werk

Revision im Millheizkraft-
werk: Das ist nicht nur eine

- technische Herausforderung,
sondern vor allem der zeitliche
Ablauf muss detailliert geplant
und umgesetzt werden.

MAINZ. Wenn auf der Ingel-
heimer Aue im Mainzer Indus-
triegebiet unzéahlige Fach-
arbeiter riesige Verbren-
nungsroste zerlegen, Kessel-
winde reinigen, abmontieren
und durch neue ersetzen
dann ist die Zeit der grofien
Revision im Mullheizkraft-
werk gekommen. Einmal im
Jahr schaltet der Betreiber der
Anlage, die Entsorgungsge-
sellschaft Mainz mbH (EGM),
die Verbrennungsofen ganz
oder teilweise ab und schaut
sich Riickschubroste, Dampf-
erzeuger oder die Abgasreini-
qunusanldul- ganz genau an
Schadhafte Teile werden er-
setzt, andere gereinigt und
das Ganze anschlieBend wie-
der zusammengeschraubt. So
wie derzeit bei den Verbren-
nungslinien 1 und 2

1600 Positionen abstimmen

Fur den Schweizer Chns-
toph Gebhardt (Firma MGG
Service AG) sind Revisionen
im Mullheizkraftwerk eigent-
lich Routine. Immerhin ist er
im Auftrag der EGM bereits
seit einigen Jahren als Revi-
sionsleiter tatig und hat zuletzt
die Erweiterung der Mainzer
Anlage um eine weitere Ver-
brennungslinie federfuhrend
mitbetreut. Doch eine Revi-
sion in einer grobtechnischen
Anlage ist etwas anderes als
eine Inspektion in einer ‘Auto-
werkstatt. In  Spitzenzeiten
sind in dem Mainzer Werk bis
zu 250 Menschen mit dem Zer-
legen, Reparieren, Reinigen
und dem Wiedereinbau der
zigtausend Anlagenteile be-
schaftigt. Etwa 15 Prozent der
Arbeiter sind direkt bei Unter-
nehmen der KMW-Gruppe
beschaftigt, die ubrigen Spe-
zialisten sind bei den zahlrei-
chen Fremdfirmen angestellt

Das Hauptproblem liegt
nicht in erster Linie in der
komplizierten Technik eines
Miillheizkraftwerks. So sind
etwa 70 Prozent der jetzt anfal-
lenden Arbeiten eigentlich
Routinedinge, 30 Prozent an-
lagenspezifische Wartungsar-
beiten, Kompliziert macht die
Revision vor allem die kom-
plexe zeitliche Koordinierung
der Arbeiten. Gebhardt: ,Der
Terminplan umfasst gut 1600
Positionen, die vom Timing
her aufeinander abgestimmt
werden missen. Und das lasst
sichim Voraus nur bedingt ex-
aktplanen.”

Oberstes Gebot ist dabei
stets die Arbeitssicherheit
Gebhardt zeigt sich dabei zu-
frieden mit den bisherigen Ab-
laufen. Das ist durchaus nicht

Das weithin sichtbare Millheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue ist technisch eine hochkom-

plexe Angelegenheit. Entsprechend

selbstverstandlich, denn eine
Revision ist eine Rundermneue-
rung GroBanlage auf
begrenztem Raum und mit
begrenztem zeitlichen Spiel-
raum. Zwei Wochen sind far
die Generalerneuerung ver-
anschlagt
Warum diese Revision jedes
Jahr durchgefuhrt werden
muss, wird klar, wenn man
sich das Prinzip der Mullver-
wertung anschaut: Der mit
Fahrzeugen angelieferte Ab-
fall wird auf der Ingelheimer
Aue uber sogenannte Aufga-
beschdchte mithilfe von Do-
sierstoBeln auf die Verbren-
nungsroste gegeben. Zum An-
fahren der jeweiligen Ver-
brennungslinien werden Gas-
brenner eingesetzt, die den
Verbrennungsraum auf die er-
forderliche Mindestverbren-
nungstemperatur von 850
Grad vorheizen. Da der Abfall
einen hoheren Heizwert be-
sitzt als beispielsweise rheini-
Braunkohle, geschieht

sche
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Durch die Trichterklappe wird der Mill von oben in die Anlage
eingefilllt.

die Verbrennung des Abfalls
inder Regel nach Abschaltung
der Gasbrenner selbstgangig
ohne eine weitere Zufuhrung
von Primérenergie. Durch Zu-
gabe von Verbrennungsluft
die aus dem Mullbunker ab-
gesaugt, uber Warmetauscher
vorgewarmt und in den Feue-
rungsraum eingeblasen wird,
liegtdie Verbrennungstempe-
ratur oberhalb 1000 Grad

Das Mainzer Mullheiz-
kraftwerk ist mehr als 8000
Stunden im Jahr in Betrieb.
Angesichts dieser Laufleis-
tung und der hohen Tempera-
turen ist das Material an vielen
Stellen der Anlage einer
enormen Belastung ausge-
setzt. So wurden jetzt bei-
spielsweise die  Verbren-
nungsroste, auf denen der
Miill nach unten fallt und
langsam verbrennt, komplett
demontiert, uberpruft und de-
fekte Teile erneuert. Komplett
emeuert wurden in der Revi-
sion 2010 die Uberhitzerbin-
delim Verbrennungskessel, in
denen Hochdruckdampf er-
zeugt wird, der anschlieBend
zur Strom- und Fernwarme-
erzeugung genutzt wird

340 000 Tonnen Miill

Zwei der drei Verbren-
nungsstrafen in Mainz sind
etwa sieben Jahre alt. Am
Standort der Kraftwerke
z-Wiesbaden AG nahm
M Ende 2003 das Mill-
heizkraftwerk Mainz in Be-
trieb. In den ersten Jahren
konnten dort etwa 230000
Tonnen Abfall per anno ther-
misch verwertet werden
unter anderem die Siedlungs-
abfalle aus Mainz, dem Land-
kreis Mainz-Bingen und dem
Donnersbergkreis, Mit  der
Erweiterung der Anlage um
eine dritte Linie im Jahr 2009
hat sich die Kapazitat der An-
lage auf etwa 340 000 Tonnen
Miill erhéht. Die Entsorgungs-
sicherheit einer Region mit
rund 500 000 Einwohnern ist
so dauerhaft und zuverlassig
gewahrleistet

Dass dies auchin Zukunft so
sein wird, davon ist Christoph
Gebhardt  angesichts
technischen Zustandes der
Anlage uberzeugt: ,Im Ver-
gleich mit anderen Miillheiz-
kraftwerken ist diese Anlage
dank guter vorbeugender und
zustandsabhangiger Instand-
haltung sowie den engagier-
ten und gut geschulten Mit-
arbeitern in einem uberdurch-
schnittlich guten Zustand.”
Und damit dies so bleibt, ist
spatestens im November 2010
die nachste Revision ange-
sagt. Dann wird die neue dntte
Verbrennungslinie auf der In-
gelheimer Aue auf Herz und
Nieren gepruft

des

M Weitere Infos im Internet
unter www.mhkw-mainz.de



